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Verzeichnis wesentlicher Begriffe
(Gdltig fur alle AVL-Deponien und Deponie HAMBERG)

Vorfluter oberirdisches Gewasser, welches in groReres Gewasser
einfliet (beispielweise ein Bach, der in einen grolieren Fluss
einflie3t)

Geotextil Geokunststoffe, welche gerne im Bereich des Wasser-, Tief- und
Verkehrswegebaus eingesetzt werden, auch zur Hangsicherung
bei Deponien

Speziell fur die Deponien BURGHOF, AM LEMBERG, HAMBERG:

Gaskollektoren Einrichtungen zur Sammlung des Deponiegases

Gasdom senkrechte Gaskollektoren, die wahrend des Abfalleinbaus
mitgebaut werden

Gasbrunnen senkrechte Gaskollektoren, die nachtraglich in den
Deponiekdrper gebohrt werden

Gasdrainagen horizontale Gaskollektoren, die wahrend dem Abfalleinbau
mitgebaut werden

Gaslanze horizontale Gaskollektoren, die nachtraglich in den

Deponiekdrper gebohrt werden

VI
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AbwV
AOX
AVL

AWB
ASA
AWS

AWS-Software/
AWS-Einbaufelder:

AwSV

BA
BAGUV

BF

Bh
BHKW
CSB

DA
DepV

Dipl. Geol./Ing.

DGUV
DIN
DK 0 bis IV

DOC

DPF
DVS
DZL
EDV

Verzeichnis der Abklrzungen
(Gultig far alle AVL-Deponien und Deponie HAMBERG)

Abwasserverordnung
Adsorbierbare organische Halogenverbindungen

Abfallverwertungsgesellschaft des
Landkreises Ludwigsburg mbH

Enzkreis, Amt fur Abfallwirtschaft
Arbeitssicherheitsausschuss
Abfallwirtschaftssystem

Software zum Betrieb von Entsorgungs- und Verwertungs-
einrichtungen. In dieser werden Bereiche zur Einlagerung
verschiedener Stoffe festgelegt, die sogenannten ,AWS-
Einbaufelder”

Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen

Bauabschnitt

Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungstrager der
offentlichen Hand

Baufeld
Betriebsstunden
Blockheizkraftwerk

Chemischer Sauerstoffbedarf: die Summe aller im Wasser vor-
kommenden oxidierbaren Stoffe. Durch ihn wird die Menge in fur
die Oxidation bendtigter Sauerstoff in mg/l angegeben, falls
Sauerstoff das alleinige Oxidationsmittel ware.

Deponieabschnitt

Deponieverordnung

Diplomgeologe / -ingenieur (Berufsbezeichnungen)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Deutsches Institut fur Normung

Deponieklassen Eins bis Vier, Einteilung der Deponien nach
Belastung der abzulagernden Abfalle

Dissolved organic carbon (deutsch: geldster organisch
gebundener Kohlenstoff)

Fortbildung fur Deponiepersonal
Dachpappenverwertung Sud GmbH
Deklarationszwischenlager
Elektronische Datenverarbeitung

VI
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EEUT

Efb

EOX

FFP 1 bis 3

GED

GL oder
GL-Abbruch:

GUS

GW
GWDB+D
GWM
HBCD
HDG

ICP

IDM

IED

INGUS
KDB
KMF
KS
KuP

KUP
kWp

LAS
LAGA
LEA

VI

Ingenieurblro Eisenlohr — Energie und Umwelttechnik
Entsorgungsfachbetrieb
Extrahierbare organisch gebundene Halogene

Filtering face piece, (zu Deutsch: Partikelfiltrierende Halbmas-
ken). Klassifizierung der Atemschutzmasken nach der Gefahr-
lichkeit der Partikel fur den Menschen. So durfen Atemschutz-
masken der FFP1 ausschliellich in Arbeitsumgebungen verwen-
det werden, in denen keine giftigen Aerosole oder Staube vor-
handen sind, wahrend Atemschutzmasken der Klasse FFP3
auch fur radioaktive Partikel geeignet sind. Die Klasseneinteilung
erklart sich durch den Abscheidegrad der Maske.

Gleisschotter-Entsorgung-Dienstleistungsgesellschaft

Entsorgungsfachbetrieb flr Abbruch, Entkernung, Entsorgung
und Sanierung

Gasunterstation

Grundwasser

Grundwasserdatenbank flr Deponiebetreiber
Grundwassermessstelle

Hexabromcyclododecan (additives Flammschutzmittel)
Hamberg Deponie-Gesellschaft mbH
Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH

Induktive Durchflussmesseinrichtung (oder MID 2 Magnetisch-
Induktive-Durchflussmessung)

Industrial Emissions Directive (deutsch:
Industrieemissionsrichtlinie)

Ingenieurblro fur Umwelt und Sicherheit
Kunststoffdichtungsbahn

Klnstliche Mineralfasern
Kontrollschacht

Klinger und Partner Ingenieurbtiro flir Bauwesen und
Umwelttechnik GmbH

Kurzumtriebsplantage

Kilowatt peak (Einheit fur Nennleistung, oft bei Photovoltaikanla-
gen verwendet, die maximal mdgliche Leistung)

Laserabsorptionsspektrometrische Uberpriifung
Bund-Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall
Ludwigsburger Energieagentur e.V.
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LHKW
LUBW

MBA
MDDS
MID
NKI

NL
NSO
Ofw
PAK
PE-HD

PFT

PNA

PSA

PV

PW

RC - Bauschutt

RKB
RPK
RPS
RRB

RS

RTi

S1 bis S5

Si-Belastung
SGS

SiWa
SRA
STS
TASI

Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Warttemberg

Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage
Mineralische Deponiedichtungsschutzbahn
Magnetisch-Induktive-Durchflussmessung
Nationale Klimaschutzinitiative

Niederlassung

Nachsorge

Oberflachenwasser

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Polyethylen high density (deutsch: Polyethylen mit hoher Dichte,
also ein Polyethylen mit schwach verzweigten Polymerketten)

Perfluorierte Tenside, Kohlenwasserstoffe, in denen die Wasser-
stoffatome am Kohlenstoffgerust vollstandig durch Fluoratome
ersetzt sind.

Personen-Notsignal-Anlage
Persodnliche Schutzausristung
Photovoltaik

Pumpwerk

Recycling-Baustoff: Baustoffgemisch, das aufgrund seiner
Herkunft beispielsweise im StralRen- und Wegebau Verwendung
findet.

Regenklarbecken

Regierungsprasidium Karlsruhe
Regierungsprasidium Stuttgart
Regenrickhaltebecken

Regelstation

Rohrtechnik international Germany GmbH

Klassifizierung der Sicherheitsschuhe nach GUV-R 191 mit
unterschiedlichen Zusatzanforderungen, wie Wasserdichtigkeit,
Durchtrittsicherheit.

Siliziumbelastung

Societé Génerale de Surveillance (deutsch: etwa ,Allgemeine
Uberwachungsgesellschaft)

Sickerwasser
Sickerwasserreinigungsanlage
Schottertragschicht

Technische Anleitung fur Siedlungsabfall
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TD

TDL
TRGS
TrinkwV
uvv
VRS

Trenndamm

TDL Energie GmbH, Neumunster
Technische Regel fur Gefahrstoffe
Trinkwasserverordnung
Unfallverhatungsvorschriften
Verband Region Stuttgart
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1 Einleitung

Der gesamte Jahresbericht gliedert sich in die vorliegende Zusammenfassung sowie
in die zugehdrigen Anlagen. Der Jahresbericht orientiert sich in seinem Aufbau an der
inhaltlichen Gliederung gemal Anhang 5 der DepV sowie an dem ,Leitfaden zur
Uberwachung von Deponien der Klasse | — Il der Landesanstalt fir Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg (LUBW).

Daruber hinaus wurden Themen dargestellt, die uns als Deponiebetreiber einen
raschen Uberblick Gber die Deponie HAMBERG ermdglichen.

Abb. 1.1: Schragaufnahme aus siidlicher Richtung auf die Deponie im Mai 2019
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2

Tab. 2.1: Name und Adresse der Deponie

Stammdaten der Deponie

Name der Deponie
HAMBERG
Arbeitsstatten-Nr.
8410224

Stralle

Hamberg 4

PLZ/Ort

75433 Maulbronn
Tel.:

07141/ 144 49-216
Fax:

07043 /921 18 02

E-Mail:

deponie@hdg-maulbronn.de
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2.1 Anschriften und Verantwortliche

Tab. 2.2: Stammdaten der Deponie

Trager: Landratsamt Enzkreis

Stralde: Zahringerallee 3

PLZ/Ort: 75177 Pforzheim

Ansprechpartner: Tel. 07231/ 308 93 25
Ewald Buck Fax: 07231/ 308 95 56

Mail: ewald.buck@enzkreis.de
Betreiber: HAMBERG DEPONIE-GESELLSCHAFT mbH
Stralde: Hamberg 4
PLZ/Ort: 75433 Maulbronn

Ansprechpartner: Tel: 07141 / 144 49-215
Geschaftsflhrer Mmail: tobias.mertenskoetter@hdg-maulbronn.de
Betriebsbeauftragter Abfall: Tel.- 07141 ]/ 144 49-218
Sebastian Dorr Fax 07141/ 144 49-618
Mail: Sebastian.doerr@ hdg-maulbronn.de
Betriebsbeauftragter fiir Arbeitssicherheit: Tel.- 07232 / 31 51 41
Fa. INGUS Fax 07232/ 31 51 44

Dr. Winfried Reiling Mail: Winfried.reiling@ingus-reiling.de

Verantwortlicher Deponieleiter: Tel: 07141 / 144 49 216
Sebastian Ludwig Fax 07141 / 144 49-616
Mail: Sebatian.ludwig@hdg-maulbronn.de
Sickerwasserbehandingsaniage: Tel:07231/308 93 57
Thomas Hauber Fax. 07231 / 308 96 56

Mail: thomas.hauber@enzkreis.de

Montag — Freitag
7.30 —11.45 Uhr und 12.45 — 15.45 Uhr

Offnungszeiten der Deponie:
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2.2 Lagebezeichnung der Deponie und des zugelassenen
Einzugsgebietes

Tab. 2.3: Lage der Deponie und Einzugsgebiete

Flur-Nummern und Gemarkung der Zugelassenes Einzugsgebiet ggf. kooperierende Kreise, Verbande:
Deponie und der Deponieabschnitte:

Bundesrepublik Deutschland

Flurstlck-Nr. 2458-1 Kooperationen mit Landkreisen Karlsruhe und Rastatt sowie
Gemarkung Maulbronn Stadtkreisen Karlsruhe und Pforzheim
Deponieabschnitt Betriebsphase seit Stilllegungsphase seit Nachsorgephase seit

DA I+l 1971 1981

DA 1l 1981 *

DA IV 1984 *

DAYV 2012
Zu erwartende Laufzeit ca. 3,4 Jahre unter Berlcksichtigung der aktuellen
(gesamte Deponie): Volumenverbrauche, siehe Anlage 2 Jahresabschluss

* Die Stilllegungsanzeigen fur die Deponieabschnitte DA Il und DA IV werden im Jahr 2020
gestellt, damit die Oberflachenabdichtung im Jahr 2021 erstellt werden kann.
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2.3 Lageplan (MaRstab 1:2500) mit FlieRBrichtung des
Grundwassers

Abb. 2.1: GrundwasserflieBrichtung

In Abbildung 2.1 ist die GrundwasserflieBrichtung mit blauen Pfeilen dargestellt. Die
roten Punkte sind Grundwassermessstellen, die zur Uberwachung der Deponie
eingesetzt werden. Die grine und orangene Linie stellen das Wasserschutzgebiet
dar.

24 Ersteller des Jahresberichtes 2019

Mitarbeiter der AVL GmbH, Abt. Deponie- und Energietechnik (DET) im Auftrag der
HDG mbH: Sebastian Ludwig, Udo Weinhardt, Bettina Gerwien
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2.5 Zusammenfassung der Deponiedaten 2019

Deponieverhalten: Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich der De-
poniebetrieb mit dem Auffill- und Rekultivierungsbereich erwartungsgemaf verhalten
hat. D. h., es hat keine Stérungen wie auldergewohnliche Setzungen, unkontrollierte
Wasserein- bzw. -austritte gegeben.

Anlieferungen:
Verwertete Abfalle
Volumenverbrauch:

Sickerwasser:

Grundwasser:

Gesamt (nur HDG): 70.306 Mg
11.137 Mg

2019 in Anspruch genommenes

Netto-Ablagerungsvolumen: 49511 m?

Ausgebautes Restvolumen (netto),

Stand 31.12.2019: 119.142 m?

Nicht ausgebautes Restvolumen (netto) 14.300 m?

Planfestgestellt. Gesamtrestvolumen (netto):133.442 m?
Sickerwassermenge (0. hausl. Abwasser):  16.260 m?

0,52 1/s
AOX-Gehalt (Fremduberwachung): 0,08 - 0,37 mg/l
Leitfahigkeit (Vorort): 3.120 — 6.300 pS/cm

keine Auffalligkeiten in der Umgebung der Deponie,
lediglich erkennbare Deponieeinflisse in unmittelbarere
Nahe der Deponie

Gashaushalt: Abgesaugte Deponiegasmenge: 293.394 m?
Kraftwerkbetriebsstunden: Motor betrieben 7439 Std.
Personalstand am 31.12.2019: (inkl. Aushilfen) 8 Mitarbeiter

eingesetzte Fahrzeuge Planierraupen:

PKW:

Radlader, (groR):

Radlader, (klein):
Walzenzug

Mobilbagger

Traktor mit Streuvorrichtung

zum 31.12.2019:

_ A A AN
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2.6 Genehmigungsbescheide

Eine Zusammenstellung der im Jahr 2019 gultigen Genehmigungsbescheide der
Deponie HAMBERG ist in der Chronologie in Anlage 1 beigefligt.

2.7 Zugelassene Abfallarten inklusive Deponieersatzbaustoffe

Die auf der Deponie HAMBERG zugelassenen Abfallarten sind im Abfallartenkatalog
der Deponie zu finden. Folgende Materialien wurden zur Verwertung angenommen:

e Strallenaufbruch zum internen Stralenbau
e Erdaushub fur den Dammbau

e Schlacken als Abdeckmaterial

e RC-Bauschutt zum internen StralRenbau
2.8 Deponieinfrastruktur

Die Deponie HAMBERG wies zum 31.12.2019 folgende infrastrukturelle Einrichtungen
auf:

Deponiezufahrtsstrale

Eingangstor und Umzaunung

sonstige Verkehrsflachen

Wiegehaus mit 1 Waage

Recyclinghof mit Grinschnittsammelflache
Betriebsgebaude mit Garagen und Waschhalle
Diesel-Tankanlage mit 5.000 | Inhalt

z. Zt. 51 Gaskollektoren

6 dezentrale kleinere Gasregelstationen

1 Hauptgassammelstation

1 Schwachgas-Hochtemperaturgasfackel

1 Gasmotor fur den Schwachgasbetrieb

1 provisorisches Regenriuckhaltebecken

1 Sickerwasserspeicherbecken fur den DA V
Sickerwassersammelsystem
Sickerwasservorbehandlungsanlage mit Vorspeicher
Meteorologische Station

24 beprobbare Grundwassermessstellen, davon 8 Messstellen im Zustrom
2 Grundwassermessstellen am Hangful (DA V) des Hambergs
3 Extensiometermessstellen am Hangfuld des Hambergs
1 Inklinometermessstelle am Hangfuld des Hambergs

1 Regenruckhaltebecken und 1 Stauraumkanal

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
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29 Angaben zur geologischen Barriere und Basisabdichtung

Die Deponie HAMBERG liegt an einem Keuper-Nordhang (Hamberg / Eichelberg) dst-
lich von Maulbronn in West-Ost-Erstreckung. Der Untergrund wird von den unter-
schiedlich durchlassigen Gesteinen der Unteren Bunten Mergel, des Schilfsandsteins
und des Gipskeupers gebildet.

Aufbau der Basisabdichtung der Einzelabschnitte:

DA I: mineralisch, 2x30 cm, anstehender Tonmergel verdichtet und wieder einge-
baut

DAII: mineralisch, 2x 20-40 cm, anstehender Tonmergel verdichtet und wieder
eingebaut

DA Ill: mineralisch, 2x15-20 cm, anstehender Tonmergel verdichtet und wieder
eingebaut, dariber 30 cm verdichteter Tonmergel

DA III: Zwischenabdichtung als Kombinationsdichtung, Ausgleichsschicht 50 cm,
Bentonit- Dichtungsmatte Typ C, PE-HD Dichtungsbahn 2,5 mm, Geotextil

°=1200 g/m?

DAIV: mineralisch, 2x30 cm, anstehender Tonmergel verdichtet und wieder einge-

baut

DA V/1: mineralisch, 3x25 cm, k-Wert < 5x107'© m/s, 15 cm Deponieasphalttrag-
schicht 0/32, 2x6 cm Deponieasphaltdichtungsschicht 0/16, 6 cm Heil3bi-
tumenmembrane PmB45

DA V/2 (Flachbereich):

mineralische Dichtung K< 5x10'° m/S,1*15 cm Deponieasphalttragschicht
0/32, 1*8 cm Deponieasphalttragschicht 0/16, 1*4 cm Deponieasphaltdich-
tungsschicht 0/11, Entwasserungsschicht 32/63 d=50cm

DA V/2 (Steilbereich):

mineralische Dichtung K< 5x10-'°® m/S, Drain- und Ausgleichschicht aus
Schottertragschicht (STS) 0/32 d = 1m, technische Barriere aus bindigem
Material Kf<1x10° m/s, mineralische Dichtung K< 5x10'°© m/s 50
cm, 1*8 cm Deponieasphalttragschicht 0/16, 2*6 cm Deponieasphaltdich-
tungsschicht 0/11, Entwasserungsschicht 32/63 d=50cm

DA V/3: Drain und Ausgleichschicht aus STS 0/32 d = 30 cm, mineralische Dichtung
K< 5x10'° m/s 50 cm, 1*6 cm Deponieasphalttragschicht 0/16; 1*4 cm

Deponieasphaltdichtungsschicht 0/11, Entwasserungsschicht 32/63
d=50cm

210 Ausgefuhrte Oberflachenabdichtungen

Bisher wurde auf der Deponie HAMBERG noch kein Deponieabschnitt mit einer
qualifizierten Oberflachenabdichtung abgeschlossen. Die Altbereiche sind teilweise
mit Bodenmaterial als temporare Oberflachenabdichtung versehen.
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3 Allgemeiner Deponiebetrieb
1.1 Deponiebetrieb

Im Juli 2010 wurde die HAMBERG DEPONIE GESELLSCHAFT mbH (HDG) von den
beiden Kooperationspartnern, Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises
Ludwigsburg mbH (AVL) und Enzkreis, gegrundet.

Das Ziel der Kooperation ist es, die Restverfullung des Deponieabschnittes V der
Deponie HAMBERG bei Maulbronn sowie dessen anschlieende Stilllegung und
Nachsorge zu betreiben. Die HDG fuhrt auch den Stilllegungs- und Nachsorgebetrieb
der Deponieabschnitte | bis IV durch.

Im Jahr 2019 wurden die Abfalle im Deponieabschnitt DA V/2 und DA V/3 eingebaut.

3.1 Personaleinsatz

Tabelle 3.1 zeigt den Personaleinsatz auf der Deponie HAMBERG. Die fett gedruckten
Stellen werden durch Mitarbeiter der HDG bzw. AVL besetzt. Die weiteren Mitarbeiter
sind Angestellte des Enzkreises.

Tab. 3.1: Personaleinsatz auf dem Gelénde der Deponie HAMBERG

Funktionsgruppe Anzahl
Wiegehaus Recyclinghof 1
Wiegehaus Deponie 1
Einbauflache und stellv. Ortlicher

Betriebsleiter 1
Entsorgungszentrum 3
Datenerfassung, Registratur 1
ortliche Deponieleitung 1
Summe 8,0

FUr kleinere Bauprojekte sowie Damm- und Wegebaumalnahmen kam Personal einer
Fremdfirma zum Einsatz.
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3.2 Maschineneinsatz

Die im Rahmen des Deponiebetriebes im Jahr 2019 eingesetzten Maschinen ergeben
sich aus nachfolgender Tabelle:

Tab. 3.2: Maschineneinsatz (Stand 31.12.2019)

Fahrzeug /
Maschine
Fabrikat

Radlader
Komatsu ab
1117

Radlader
Komatsu

PKW Pick up

Walze Bomag
Radlader
Kramer

Mobilbagger
Volvo

Planierraupe
Liebherr

Schlepper John
Deere

Typ

WA 380

WA 380-6
Ford Ranger
BW 216DH-4

T 580

EW 140 C

PR 736

6210

Leistung
KW /PS

142 /193

142 /193
110/150
147 /200
56 /76
92/124

150/ 204

66 /90

Baujahr

2017

2012
2014
2005
2009
2008

2014

1999

Betriebsstd.

1.948

7.892

3.340

3.332

2.050

3.080

3.985

Zubehor

Schutzbeliiftungsanlage,
Palettengabel, Abgasfilter,
Schnellwechsler

Schutzbeliiftungsanlage
Standardausfuhrung
Schutzbellftungsanlage

Palettengabel

Schutzbellftungsanlage
Schnellwechsler

Schutzbellftungsanlage

Der Gesamtdieselverbrauch aller eingesetzten Deponiegerate lag bei ca. 47.500 Liter.

Die auf der Deponie eingesetzten Maschinen wurden vom Deponiepersonal und den
Herstellerfirmen routinemalig gewartet. Ebenso wurden alle notwendigen UVV-Pru-
fungen vollstandig durchgefuhrt. Die UVV-Prufliste ist als Anlage 11 einzusehen.

10
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4 Neue Bauteile, Bau- und SanierungsmaRBnahmen
4.1 StraRen- und WegebaumaRBnahmen

Durch die kleine Grundflache des DA V/2 und DA V/3 ist der Abschnitt stark in die
Hohe gewachsen. Der Betrieb musste die internen Stralden innerhalb der Einbauflache
deshalb mehrfach erneuern und auf die neue Gelandesituation anpassen. Die Stralien
wurden vollstandig mit Verwertungsabfallen erstellt. Die Herstellung erfolgte durch
Einsatz der Deponiefahrzeuge und des Deponiepersonals.

Beim Bau der Oberflachenabdichtung wird die nérdliche Deponiestralde uberbaut und
kann deshalb nicht mehr verwendet werden. Bereits im Jahr 2019 wurde der Waldweg
aulBerhalb der Deponie ausgebaut, damit er in Zukunft als Verkehrsweg genutzt
werden kann. Die BaumalRnahme wurde 2019 ausgeschrieben und von der Baufirma
Leonhard Weiss umgesetzt.

Abb. 4.1: Ausbau des Waldweges zur neuen Deponiestrae

11
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4.2 Errichtung von einem Regenriickhaltebecken und einem
Stauraumkanal

In Abstimmung mit der Behdrde musste das Oberflachenwasserkonzept angepasst
werden. Sobald die Oberflachenabdichtung aufgebracht ist, wird sich das Verhaltnis
von Sickerwasser zu Oberflachenwasser verschieben. Die zusatzlichen Mengen
Oberflachenwasser mussen kontrolliert in die Umgebung abgegeben werden. Zur
Zwischenspeicherung des Oberflachenwassers wurden deshalb ein Stauraumkanal
und ein Regenrickhaltebecken errichtet. Die Bauwerke sind dabei auf ein
Regenereingnis ausgelegt, welches statisch alle 100 Jahre auftritt.

Fir den Fall, dass ein noch starkeres Regenereignis auftritt, wurde eine Uberlaufstelle
am Regenruckhaltebecken hergestellt. Nach Abstimmung mit der Behorde ist in
diesem Fall die Ableitung des Niederschlagwassers direkt in den Wald mdglich.

S R,

Abb. 4.2: Erstellung des Regenriickhaltebeckens

4.3 Sanierungen

Im Jahr 2019 wurden keine grofderen Sanierungsmalinahmen durchgefuhrt.

12
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4.4 Hanguberwachung

Im Jahr 2019 wurden von der Universitat Stuttgart (IGS) quartalsweise
Untersuchungen der Standsicherheit des HAMBERG-Hangs durchgefuhrt. Sowohl die
Inklinometer- als auch die Extensometermessungen waren bei allen Messungen
unauffalligen bzw. lagen innerhalb des Fehlertrichters. Durch den Einbau von Abfall
hat sich der Widerstand gegen den Hang deutlich vergrof3ert. Die Stabilitat des Hanges
ist deshalb deutlich besser als noch vor ein paar Jahren.

Die Universitat Stuttgart kann eine Hangbewegung ausschliel3en. In Anlage 12 ist der
aktuellste Bericht hinterlegt.

4.5 Weitere betriebliche Bau- und SanierungsmaRBnahmen

Entlang der sudlichen Deponiestralde wurden kleinere Sanierungsmaflinahmen von
mehreren Schachbauwerken durchgefuhrt. Neben der Behebung von Schaden
wurden teilweise auch Schachte durch zusatzliche Schachtringe verlangert, damit der
Eintrag von Schlamm bei Niederschlag vermieden wird.

Der vorhandene Zaun an der sudlichen Deponiestral’e musste leicht versetzt werden,

weil der StraRenverlauf verandert wurde. Der Zaun wurde durch einen hochwertigeren
Stabgitterzaun ersetzt.

13
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5 Vermessungen
5.1 Vermessungsbiiros

Die Luftbildvermessungen wurden vom Landratsamt Ludwigsburg (Geschéaftstell
Vermessungsdienstleistungen) erstmals unter dem Einsatz einer Drohne
durchgefuhrt. Die Terrestrische Vermessungen wurden durch das Vermessungsburo
Stieler aus Birkenfeld durchgefuhrt.

5.2 Vermessung und Dokumentation

Am 25.11.2019 erfolgte eine photogrammetrische Luftbildvermessung. Der technische
Bericht des Landratsamts Ludwigsburg ist in Anlage 2 beigefligt. Aus dem
Befliegungsergebnis konnten ein aktueller Lageplan und die Schnitte erstellt werden.
Im Verlauf des Jahres 2019 hat das Vermessungsbuiro Stieler, Birkenfeld, weitere ter-
restrische Einzelmessungen, u. a. zur Uberwachung der Standsicherheit der
HAMBERG-B6schung und zur Beweissicherung am Wasserhochbehalter der Stadt
Maulbronn, durchgefuhrt. Die Messergebnisse sind in Anlage 12 beigefligt.

5.3 Einbau- und Restvolumen

Abb. 5.1: Unterscheidung zwischen Netto- und Bruttovolumen

Aus dem ausgebauten Volumen von 119.142 m® und dem Volumen des DA V/4 von
14.300 m® ergibt sich ein Restvolumen der Deponie von 133.442 m?® (netto) zum
31.12.2019. Mit der errechneten Dichte von 1,42 Mg/m? (Jahreswert 2019) ergibt sich
ein Restwert von 189.489 Mg. Bei einer jahrlichen Einbaumenge von angenommenen
55.000 Mg ergibt sich eine Restlaufzeit von 3,4 Jahren.

14
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Im Deponiebau unterscheidet man zwischen dem Netto- und Bruttovolumen (siehe
Abbildung 5.1). Dabei ist das Nettovolumen das Volumen, welches fur den Einbau von
Abfallen zur Verfigung steht. Das Bruttovolumen besteht aus dem Einbauvolumen
inklusive dem fur das Bauwerk Oberflachenabdichtung und Basisabdichtung
bendtigten Volumen.

Bisher wurde die Abgrenzung der Deponieabschnitte immer mit senkrechten Linien
betrachtet. Diese Vorgehensweise wurde auch im aktuellen Bericht fortgefuhrt, damit
die Zahlen nachvollziehbar bleiben.

54 Setzungsverhalten

Fir die Beobachtung des Setzungsverhaltens des Deponiekdrpers wurden insgesamt
51 photogrammetrische Setzungspunkte ausgewertet. Die Setzungsmessungen zei-
gen im Vergleich zu 2018 keine nennenswerten Setzungen. Die Befliegung mit der
Drohne hat eine Messungenauigkeit von 5-10 cm. Eindeutige Aussagen kdnnen erst

nach mehreren Fligen mit der Drohe getroffen werden.

Die Setzungspunktliste befindet sich in Anlage 2.

15



DEPONIE HAMBERG DEPONIE-GESELLSCHAFT mbH

HAMBERG Deponie HAMBERG - Jahresbericht 2019
6 Abfallstatistik
6.1 Abfallaufkommen

Insgesamt wurden zur Deponie 70.306 Mg angeliefert. Die Menge setzt sich aus
11.137 Mg Verwertungsabfall und 59.169 Mg Beseitigungsabfall zusammen.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die monatliche Verteilung der
Anlieferungsmengen sowie den Jahresverlauf der Anlieferungen seit 2010.

Abb. 6.1: Angelieferte Abfalle im Bezugsjahr 2019

Abb. 6.2: Jahresverlauf der angelieferten Abfalle von 2010 - 2019
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6.2 Abfallzusammensetzung

Die auf der Deponie HAMBWERG zu beseitigenden und verwertbaren Abfallarten
wurden aufgrund belastungs- und entgeltspezifischer Unterschiede rund 15 internen
Abfallarten zugeordnet. Die nachfolgende Abbildung stellt eine Zusammenfassung der
wichtigsten Abfallarten dar:

6ffentlich-rechtliche Annahmen 2019 - Beseitigung
Pflichteniibertragung Enzkreis & Entsorgungsgebiet

7.000 6.634
6.000
5.000
— 4.000
(-7
=
— 3.000
2.000
1.000 364
. 564
0
hoheitliche Mengen Enzkreis hoheitliche Mengen Entsorgungsgebiet
(Karlsruhe Stadt, Karlsruhe Land, Pforzheim,
Rastatt)

M Erdaushub DK 1 m Mineral. Diammstoffe W Asbest M Mineral.prod.Abfille DK 1l ® Bauschutt DK II

Abb. 6.3: Abfallzusammensetzung 2019

Privatwirtschaftliche Annahmen 2019 -Enzkreis, Entsorgungsgebiet und

auRerhalb des Gebietes
33.794

35.000

30.000

25.000

19.111

— 20.000
ap

p=
— 15.000

10.203

10.000

5.000

Privw. Annahmen - Enzkreis Privw. Annahmen - Privw. Annahmen - auBerhalb
Entsorgungsgebiet Entsorgungsgebiet

H Beseitigung H Verwertung

Abb. 6.4: Privatwirtschaftliche Annahme 2019
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Asbest wurde unter Einhaltung der Vorgaben des LAGA-Merkblattes M 23
,Vollzugshilfe zur Entsorgung von asbesthaltigen Abfallen® auf der Deponie beseitigt.
Die Anliefertage fiur Asbest sind Dienstag und Donnerstag. Asbest wird vom
Deponiepersonal arbeitstaglich mit Abdeckmaterial (z.B. Sand) uberschuttet.
Samtliche Mitarbeiter der Deponie werden jahrlich zur Asbestbeseitigung geschult.

6.3 Verwertungsmengen

Die Verwertung von Abfallen, z. B. als Deponieersatzbaustoffe erfolgte auch in 2019
auf der Grundlage eines Verwertungskonzeptes, das im Dezember 2017 von der AVL
fur alle Betriebsdeponien nach den Vorgaben der DepV fortgeschrieben wurde und
weiterhin Gultigkeit besitzt. Insbesondere wurden die moglichen Einsatzbereiche auf
den Deponien bei der baulichen Erschlielfung von neuen Deponieabschnitten und fur
die Einbauphasen betrachtet und mit den in der Deponieverordnung vorgegebenen
Verwertungszwecken abgeglichen. Auf dieser Grundlage ergab sich fur das Jahr 2019
fur die Deponie HAMBERG ein geschatzter Materialbedarf zur Verwertung von ca.
10.000 Mg, weil sich das Projekt Oberflachenabdichtung verschoben hat (Anlage 3).
Nach Auswertung der Abfallbilanz wurden 2019 insgesamt 11.137 Mg mineralische
Abfalle im Deponiebetrieb verwertet. Dies entspricht 16 % der Gesamtanlieferungs-
menge.

Die Haupteinsatzbereiche der Verwertung waren der interne Strallenbau und die
Abdeckung von verpackten asbesthaltigen Abfallen.

Mengen zur Verwertung Herkunft Enzkreis,
Entsorgungsgebiet & BW

B0 5579

o -

2.992

3.000 2.566

3813
0
1.00%
. me
L.
Verwertung Enzkreis Verwertung Entsorgungsgebiet Verwertung BW o. Entsorgungsgebiet
m Bal utt | r blal Schil r | = | DK 1
m Bauschutt DX | B Boaen DK 1 min ADTalke uSchiamme DK Il
n mE it

Abb. 6.5: Verwertete Abfélle im Bezugsjahr 2019
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6.4 Herkunft der Anlieferungen

19.675 Mg Abfalle wurden aus dem Enzkreis angeliefert. Von diesen Mengen waren
14.097 Mg zur Beseitigung. Aus dem Gebiet der Kooperation mit den benachbarten
Landkreisen wurden 40.428 Mg Abfalle angenommen. Davon waren 37.861 Mg zur
Beseitigung.

Mengen der Beseitigung 2019 - Herkunft Enzkreis, Entsorgungsgebiet & BW

3T a6l

145497

F.211

6561

Beseinig g Entiss BestMiga g Entiaigingagehen Beseniging pibsihall EAEo pusgisiizn
B Bauschutt DK | ® min. Abfalle u. Schidmme DE | B Boden DE |
o Boden DK 1| W Ashest ® Bauschutt DK |

W mineral, Dimmistoffe min. Abfalle w.5chidmme DK |

Abb. 6.6: Herkunft der Anlieferungen zur Beseitigung

6.5 Gefahrliche Abfalle

Gefahrliche Abfalle fallen im Werkstattbereich an. Diese Abfalle gehéren dem Enzkreis
bzw. werden vom Reparaturpersonal, also den jeweiligen Monteuren, mitgenommen.
Fir den Koaleszenzabscheider ist ebenfalls das Gebaudemanagement des
Enzkreises zustandig. Die im Jahr 2019 auf der Deponie HAMBERG aus der
Fahrzeugwartung angefallenen Kleinmengen wurden von den Wartungsfirmen
entsorgt.

6.6 Betriebsbeauftragter fiir Abfall

Herr Sebastian Dorr wurde als Betriebsbeauftragter fur Abfall fir die Deponie
HAMBERG bestellt. Die Zusammenfassung der einzelnen Begehungen bzw. der
Jahresbericht liegen als Anlage 10 dem Jahresbericht bei. Nennenswerte
Beanstandungen lagen nicht vor.
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7 Uberwachung der Wasserqualitit und deren Leitungen
71 Uberwachung der Entwésserungsleitungen
RTi Germany GmbH Klinger und Partner
NL Ferrum Bau und Umwelt Ingenieurblro fur Bauwesen und
Umwelttechnik GmbH
Am Pferdemarkt 61 b Friolzheimer Strale 3
30853 Langenhagen 70499 Stuttgart
Tel.: 0511 / 72535-816 Tel.: 0711 /693308 - 0
Fax: 0511 / 72535-829 E-Mail: info@klinger-partner.de

E-Mail: eckhard.brandt@rti.eu

Das Ergebnis der Zustandsbewertung ist in Tabelle 7.1 dargestellt:

Tab. 7.1: Zustand der Sickerwasserhaltungen

Sickerwasser (inkl. Ableitung)
Zustandsklasse Anzahl der Haltungen Anzahl der Haltungen in %
L 19 22%
g 19 22%
3 15 17%
2 5 6%

Dabei ist Zustandsklasse 1 der schlechteste Zustand, welcher einen sofortigen
Handlungsbedarf erfordert. Die genaue Definition der Zustandsklassen ist in Anlage 9
nachlesbar.

Insgesamt stellt sich die Situation der Sickerwasserleitungen als zufriedenstellend dar.
Unter Berucksichtigung deren Alters sind immer noch Uber 40 % (38 Leitungen) der
Sickerwasserleitungen ohne nennenswerte Mangel oder Auffalligkeiten bzw. weisen
geringfugige Mangel auf (Klasse 5), die weiter beobachtet werden mussen, aber
keinen direkten Handlungsbedarf ergeben.

Weitere 29 Leitungen (Klasse 4: 33 %) weisen nur leichte Mangel auf, die langfristig
mit in weitere Handlungen einbezogen werden sollten. Lediglich bei 15 Leitungen
(Klasse 3: 17 %) sind mittlere bzw. maRige Mangel festzustellen. Diese sollten
allerdings bereits mittelfristig in separate Beurteilungen und/oder Sanierungskonzepte
aufgenommen werden.
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Im Vorjahr wurde die Bewertung mit einem anderen Bewertungssystem durchgeflhrt,
der Vergleich muss daher die unterschiedliche Einteilung der Bewertungssysteme
bertcksichtigen. Die Tabelle 7.2 zeigt zusammenfassend die unterschiedliche
Einteilung der Zustandsklassen sowie deren Gesamtanteile / -anzahl.

Tab. 7.2: Vergleich mit Zustandsklassen aus dem Vorjahr

Zustandsklassen Anzahl an Haltungen Zustandsklassen ﬁ:ﬁﬁ:l 2':1
2018 2018 2019 (aktuell) g
2019
0 19
4 62
S 19
3 15 4 29
2 10 3 15
2 5
1 0
1 0

Es ist im Vergleich zu erkennen, dass das aktuelle Bewertungssystem detaillierter
aufgebaut ist. Es orientiert sich starker an den Begrifflichkeiten der DWA sowie den
daraus resultierenden Zeitachsen fur weitere Handlungsempfehlungen. Dies fuhrt
dazu, dass sich die aktuelle Zustandsklasse von der letztjahrigen unterscheidet, die
eigentliche Bewertung (Begrifflichkeit, Zeithorizont etc.) identisch ist.
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7.2 Sickerwasser (s. DepV Nr. 2.1 i.V.m. Nr. 3.1 Ziffer 4)

7.21 Sickerwassermenge

Auf der Deponie HAMBERG werden seit Inbetriebnahme der Ablagerungsflache DA V
unterschiedliche Sickerwasserstrome messtechnisch erfasst. Die Messung der Sicker-
wassermenge erfolgt Uber induktive Durchfluss-Messeinrichtungen (IDM) im Ablauf
der Gesamtdeponie (PW S 48), im Ablauf des DA V (PW S 24) und in der
Sickerwasserbehandlungsanlage.

Probenahmestellen Deponie HAMBERG

S]]

Notuberlauf -

Ablauf Permeat

ErlSuterungen:
D-@-@  rnur zur statistischen Auswering
{Edgenkonirole
Kanalsystem Maulbrenn @ Keommentisning gemia Indy
@ Fremditervachung RE KA

Abb. 7.1: Schema der Sickerwasserentnahme

Die im Jahr 2019 gemessene Gesamtsickerwassermenge der Deponie gibt Tabelle
7.1 wieder. Insgesamt sind im Verlauf des Jahres 2019 auf der Deponie HAMBERG
26.262 m* Abwasser angefallen. Darin ist der Anteil der eingeleiteten Permeatmenge
von 16.260* m?® sowie vom DA V in H6he von 7.713 m?® enthalten. Die werktaglichen
Aufzeichnungen befinden sich in Anlage 4. Durch die nicht stichtagsgenauen Able-
sungen sowie durch die automatische Datenerfassung kénnen geringe Abweichungen
der Tages— bzw. Monatsdaten auftreten.

*Durch zwei unterschiedliche Messmethoden gibt es zwei unterschiedliche Permeatmengen in der Dokumentation der Deponie
(16.262 m* und 16.260 m?3).
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Tab. 7.3: Sickerwasser- und Abwassermenge 2019

2019 / Monat Zulauf SRA S51 Ablauf SRA Menge S48/S50
(500-706) m* (500-1028) m?® (500-705) m*

Januar 1.960 1.593 4.834
Februar 1.704 1.409 2.067
Marz 2.098 1.748 2.738
April 1.525 1.270 1.382
Mai 1.472 1.237 2.277
Juni 1.624 1.320 1.654
Juli 1.204 1.019 1.599
August 1.473 1.245 1.365
September 782 591 615
Oktober 1.943 1.653 2.150
November 1.752 1.485 2.396
Dezember 1.999 1.692 3.081
Jahressumme 19.535 16.260 26.156
Min 782 591 615
Max 2.098 1.748 4.834
Mittelwert 1.628 1.355 2.180

* Quelle Daten aus SPS SRA (TDL).

7.2.2 Analysenumfang

Das Sickerwasser wird vom Deponiepersonal monatlich an drei Probenahmestellen
auf die folgenden Parameter untersucht:

» Leitfahigkeit
» pH-Wert
» Temperatur

Dabei wird Sickerwasser an folgenden Stelle untersucht:

» Rohsickerwasser Schacht 51
» Ablauf Sickerwasserreinigung
» Sickerwasser Schach S24

» Sickerwasser Schacht S 47

unterschieden.

Die Analysenergebnisse sind in Anlage 4 beigeflugt.
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Monatliche Analysen bzw. Eigenkontrollen
Die nachfolgenden Tabellen und Abbildungen zeigen die monatlichen Messwerte des
Gesamtjahres 2019 fir das Rohsickerwasser.

Tab. 7.4: Schwankungsbreiten der monatlich gemessenen Sickerwasserparameter im
Rohsickerwasser S51

Wasserproben Deponie HAMBERG 2019
Eigeniiberwachung Rohsickerwasser
Datum LF uS/cm pH °C
10.01.2019 3560 7,81 11,4
12.02.2019 3870 7,93 10,4
07.03.2019 4670 7,99 11,1
23.04.2019 5960 8,18 12,5
10.05.2019 5050 8,19 13,4
06.06.2019 4770 8,04 15,1
10.07.2019 6000 8,33 17,5
09.08.2019 4390 7,63 19,0
16.09.2019 6300 8,11 19,0
11.10.2019 3120 7,95 19,9
08.11.2019 4080 8,26 14,7
13.12.2019 4120 8,14 11,6

Min 3120 7,63 10,40
Max 6300 8,33 19,9
Mittelwert 4660 8,05 14,63

Eigentberwachung Rohsickerwasser S51
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Abb. 7.2: Graphische Darstellung des Rohsickerwassers
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Jahrliche Analysen

Zu den durchgefuhrten Eigenkontrollen des Sickerwassers erfolgte zusatzlich eine
Fremdkontrolle mit separater Auswertung des Sickerwassers durch das SGS Institut
Fresenius GmbH.

Eine zusammenfassende Darstellung der Analysenergebnisse ist in dem
Jahresbericht zum Sickerwasser mit einem Kurzbericht, einer Gegenuberstellung zu
den Grenzwerten und einer Kopie der Einzelanalysen erstellt worden und befindet sich
in Anlage 4:

Titel
Deponie HAMBERG Jahresbericht 2019 Sickerwasser

Verfasser
SGS Institut Fresenius GmbH, Guttinger StraRe 37, 78315 Radolfzell

7.2.3 Untersuchungsergebnisse des Sickerwassers (Schacht 47)

Im Schacht 47 befindet sich das Gesamtsickerwasser, das Uber die Kanalisation der
Stadt Maulbronn entsorgt wird (vgl. Abbildung 6.2).

Die elektrische Leitfahigkeit liegt im Jahr 2019 auf einem niederen Niveau
(Mittelwert:1229 usicm). Der pH-Wert liegt auf dem gleichen Niveau wie in den
Vorjahren (Mittelwert 7,45).

Im Juli gab es eine Auffalligkeit beim Sulfidgehalt. Der Gutachter geht von einem
AusreilRer aus, weil sich der Wert in den folgenden Untersuchungen nicht bestatigt hat.
Die restlichen gemessenen Sulfidwerte lagen alle unter der Bestimmungsgrenze von
0,03 mg/l.

Die gemessenen Parameter sind nach Beurteilung des Gutachters unauffallig und
halten die Grenzwerte der Abwasserverordnung Anhang 51 ein.

Die gutachterliche Bewertung der Ergebnisse vom Permeat Sickerwasserreinigung,

Rohsickerwasser (Schacht S51) und Deponieabschnitt S24 sind ausflhrlich in
Anlage 4 dargestellt.
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7.3 Oberflachenwasser

Die Untersuchung des Entwasserungssystems des Oberflachenwassers wurde
turnusmallig am Jahresanfang 2020 durchgefuhrt.

Die bisherige Ableitung von Oberflachenwasser von der Deponie HAMBERG erfolgt
Uber ein vorhandenes Wassergrabensystem an der Nord- und Sldseite sowie Uber
provisorische Graben entlang der Bermen. Samtliche Graben munden bisher in die
angrenzenden Waldflachen bzw. leiten das Oberflachenwasser dem Grabensystem
Richtung Metter zu. Durch die gemal} DepV aufzubringende Oberflachenabdichtung
wird sich die Abflussmenge deutlich erhdhen. Die Sickerwassermengen nehmen
entsprechend ab.

Seit 2011 ist das Oberflachenwasser (OfW) Bestandteil der betreiberseitigen
Wirkungskontrollen. Die Bewertung einschlie3lich der Analysedaten fur das OfW findet
sich im Jahresbericht Oberflachenwasser (Anlage 7).

Die Beprobung erfolgt nach Rucksprache mit dem Regierungsprasidium Karlsruhe seit
dem Jahr 2017 nur noch an einer Einleiterstelle.

Die Beprobung erfolgt vierteljahrlich, die zu analysierenden Parameter sind in
Anlage 7 aufgelistet.

Die Grenzwerte wurden durchweg eingehalten.

7.4 Grundwasser

Die Deponie HAMBERG liegt an einem Keuper-Nordhang. Die Grundwasserfliel3-
richtung wird mit Sudwesten nach Nordosten angegeben.

Das aktuelle Untersuchungsprogramm wurde gemal’ dem Bescheid des RP Karlsruhe
von 2009 umgesetzt. Zusatzlich ausgewahlte Messstellen wurden monatlich auf
Schadstoffe untersucht.

Der durchgefuhrten Anpassung des bisherigen Grundwasseruberwachungs-
programms (vgl. Entscheidung RP Karlsruhe vom 11.03.2016) liegt die nachfolgende
Kategorisierung der einzelnen Messstellen zugrunde:

a) Grundwassermessstellen im sldlichen Zu- und Seitenstrom:
GWM 2, GWM 3, GWM 4, GWM 5, GWM 6, GWM 7, GWM 8

b) Grundwassermessstellen im nordlichen Seitenstrom:
GWM 19, GWM 20, GWM 21, GWM 22, (GWM 24)
c) Grundwassermessstellen im direkten Deponie-Abstrom:
- Nordlicher Deponiebereich: GWM 11, GWM 12, GWM 23
- Ostlicher Deponiebereich: GWM 1, GWM 9, GWM 13, GWM 14

d) Grundwassermessstellen im ostlichen Abstrom:
GWM 10, GWM 15, GWM 16, GWM 18, GWM 25
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Die Messstelle GWM 17 ist seit mehreren Jahren nicht mehr auffindbar und wurde
vermutlich im Rahmen einer Wegebaumalinahme Uberschittet. Die GWM 24 st
wahrscheinlich erheblich durch Oberflachenwasserzutritte bzw. oberflachennahes
Grundwasser beeinflusst und wurde daher bislang nur eingeschrankt zur Bewertung
herangezogen.
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Abb. 7.3: Grundwassermessstellenergebnisse zweites Halbjahr mit Ausléseschwellen

Alle Analysen und Auswertungsergebnisse sind im nachfolgend aufgeflhrten Jahres-
bericht dargestellt (Anlage 8):

Titel
Jahresbericht 2018 zur Wirkungskontrolle Grundwasser an der Deponie HAMBERG

Verfasser Analysen

BoSS Consult GmbH Wessling GmbH Umweltlabor Walldorf
Lotterbergstr. 16 Impexstr. 5

70499 Stuttgart 69190 Walldorf

Tel.: 0711 /601 60 68 11 Tel.: 06227 / 82 09-0

Fax: 0711 /601 60 68 10 Fax: 06227 / 82 09-15

E-Mail: stefan.spitzberg@bosscon.de  E-Mail: bernhard.fuellgrabe@wessling.de
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741 Untersuchungsergebnisse

Die Wirkungskontrolle im Jahr 2019 ergab, dass auch weiterhin ein Einfluss der
Deponie HAMBERG auf das Grundwasser im unmittelbaren Abstrom vorhanden ist.
Die festgesetzten Ausloseschwellen wurden in GWM 11, GWM 12 und GWM 23
wieder deutlich, in den Messstellen GWM 1, GWM 9, GWM 13, GWM 14 und GWM
16 nur geringfugig Uberschritten. Damit beschranken sich die Belastungen auf das
direkte bzw. nahe Deponieumfeld. Im weiteren Abstrom und im Wasserschutzgebiet
»~>chmietranksee” traten - abgesehen von einer schwach erhohten Leitfahigkeit in
GWM 16 - keine Uberschreitungen der Ausléseschwellen auf.

Nach Angaben des Gutachters ergaben sich im Vergleich zu den Vorjahren keine
signifikanten Veranderungen bei den ermittelten Stoffkonzentrationen im
Grundwasser. Zur Bewertung wurden die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung
sowie Pruf- und Hintergrundwerte und die vom Regierungsprasidium Karlsruhe
festgelegten Ausloseschwellen bertcksichtigt.

Ausloseschwellen:

Leitfahigkeit: 1.084uS/cm
Chlorid: 70 mg/l
DOC: 7,9 mg/l
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8 Meteorologie
8.1 Niederschlag

In der Abbildung 8.1 ist die Ganglinie der werktaglich gemessenen Niederschlage
dargestellt. Insgesamt wurde fur das Jahr 2019 eine Niederschlagsmenge von
687,3 mm gemessen. Die Wetteraufzeichnungen zeigen, dass das Jahr 2019 zu den
niederschlagsarmen Jahren (Durchschnitt der Jahre 1995 - 2019 liegt bei 821 mm)
zahlt. Die vollstandige Tabelle ist in Anlage 5 enthalten.

Deponie HAMBERG: Niederschlags- und Sickerwasseranfall in 2019
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Abb. 8.1: Ganglinie der taglich gemessenen Niederschlédge/Sickerwassermengen 2019

8.2 Temperatur

Auch im Jahr 2019 wurde der Temperaturverlauf der Deponie taglich von der
automatischen Wetterstation erfasst. In tabellarischer Form ist jeweils die
Lufttemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit von 14/15 Uhr MEZ/MESZ vorhanden. Die
vollstdndige Tabelle ist ebenfalls in Anlage 5 enthalten. In der nachfolgenden
Abbildung 8.2 ist die Ganglinie der 14/15 Uhr MEZ/MESZ Lufttemperaturwerte
dargestellt. Fehlende Daten infolge von Anlagenausfallen kénnten notfalls tUber die
Aufzeichnungen der Deponie BURGHOF erganzt werden, die Anlage liegt nur etwa 10
km entfernt. Zudem wurden die Windgeschwindigkeit und die Verdunstung
aufgezeichnet (siehe Abbildungen 8.3 und 8.4)
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Deponie HAMBERG Ganglinie Temperatur 2019
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Abb. 8.2: Ganglinie der taglich gemessenen Lufttemperatur (14/15 Uhr MEZ/MESZ)
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Abb. 8.3: Ganglinie der Windgeschwindigkeit
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Abb. 8.4: Ganglinie der Verdunstung
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9 Gashaushalt
9.1 Qualitat und Menge des Deponiegases

In Abbildung 9.1 ist die Gasmenge der letzten Jahre dargestellt. Erkennbar ist ein
Ruckgang der Gasmenge in den letzten 3 Jahren.

Die gemessenen Methankonzentrationen lagen zwischen 20 und 37 %.

Deponie HAMBERG: Deponiegas - Gasmengen 2013 - 2018
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Abb. 9.1: Verwertete Deponiegasmengen von 2013 - 2019

9.2 Gasbehandlung

Auf der Deponie befinden sich insgesamt 51 Gaskollektoren. Seit 2015 sind wieder 49
Gaskollektoren angeschlossen. Die Entgasung erfolgt mit sechs dezentralen
Gasregelstationen, Uber eine Hauptgassammelstation mit Kondensatabscheidung
sowie Uber eine Schwachgasabfackelungsanlage der Fa. Lambda. Im Oktober 2015
ging das neue Schwachgas BKW mit 50 kW Leistung in Betrieb. Die gesamte Deponie
kann damit flachenhaft entgast werden.
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Deponie HAMBERG: Deponiegas Vergleich CH4-Vol% zu 02-Vol% 2019
keine CO2-Messungen
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Abb. 9.2: Deponiegaszusammensetzung 2019

9.2.1 Laser-Adsorbtionsspektrometrie-Begehung

Im April sowie September 2019 wurde vom Ing.-Blro Eisenlohr Energie & Umwelttech-
nik (EEUT) eine Emissionsmessung der Deponieoberflache mittels Laser-Absorptions-
Messung (LAS) durchgefihrt. Dabei wurden alle offenen und mit mineralischem Ab-
deckmaterial versehenen Deponieflachen sowie die Randbereiche untersucht. Die
Messungen wurden auf der gesamten Oberflache der Deponie durchgefiihrt. Insge-
samt wurden 383 Messpunkte aufgenommen, davon 376 Rastermessungen sowie 7
Messpunkte an potenziellen Gasaustrittsstellen. In Bereichen erhdhter Konzentratio-
nen wurde die Messpunktdichte erhdht und in Form von farbigen Flachenbereichen im
Lageplan dargestellt. Die Messpunkte lassen sich nach Konzentrationsbereichen wie
folgt einteilen:
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Tab. 9.1: Konzentrationsbereiche LAS-Messung Stand 2019

CH, Anzahl der Auswirkungen Gesamt Messwerte
Konzentration Messpunkte in % Frihjahr in %
<10 ppm 366 unbelastet 95,6 96,6
geringe Belastung, keine
10 bis 100 ppm 10 Auswirkungen auf die 2,6 2,4
Vegetation
100 bis 1000 ppm 4 Vegetationsschaden und 1.0 0.2

Geruchsbeeintrachtigung

Vegetationsausfalle,
>1.000 ppm 2 Geruchsbelastigung, 0,5 0,8
Gegenmalinahmen erforderlich

Explosionsgefahr,

>10.000 ppm 1 Gegenmalinahmen erforderlich

0,3 0,0

Der Gesamtbericht des Bluros EEUT ist in Anlage 19 beigeflgt.

9.2.2 Deponiegasanalyse

Im Jahr 2019 wurden zwei Probennahmen zur Gasanalyse durchgefuhrt (14.Mai 2019
und 29. August 2019).

Das CH4/CO2-Verhaltnis des Gesamtgasstromes lag bei ca. 1,55 und liegt wieder im
Anaeroben Bereich. Der Fremdluftanteil lag bei 46,7 Volumenprozent. Die
Benzolkonzentration lag mit 0,3 mg/m*® unterhalb der TRK- bzw. MAK-Wert von
3,2 mg/m? fur Benzol. Die Vinylchlroridkonzentration lag unterhalb 5 mg/m?.

Die Gesamtsiliziumbelastung wurde mit 3,4 mg/m® bezogen auf 100 % Methan
ermittelt. Diese Belastung ist im Vergleich zum Vorjahreswert gleichgeblieben und liegt
unterhalb der Grenzwerte des Motorherstellers.

9.2.3 Messung der Fackeltemperatur

Die Messung der Fackeltemperatur erfolgt kontinuierlich im Abgasstrom der Lambda
Kohlenwasserstoff-Konverter (CHC)-Anlage und wird Gber die Speicherprogrammier-
bare Steuerung (SPS) datenmalig erfasst. Seit Juli 2013 ist die Fackel- SPS an die
Fernwirkanlage der HDG angeschlossen. Bis Ende des Jahres betrug die durchschnitt-
liche Verbrennungstemperatur > 1.000° C. Der Betrieb der Fackelanlage erfolgte be-
stimmungsgemalg.
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9.2.4 Wartung der Entgasungsanlage

Zur regelmaBigen Uberprifung und Wartung der Abfackelungsanlage wurde mit dem
Hersteller ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Die Regelwartung der Anlage wurde
im September durchgefuhrt (Anlage 11).

9.2.5 Sicherheitstechnische Begehung nach DGUV 114-005

Die Brunnen wurden begangen und auf ihren sicheren Zustand gepruft, ebenso die
Gasregelstation sowie die Funktionsfahigkeit der Entgasungselemente. Die Prifung
hatte ergeben, dass sich alle Entgasungselemente in einem sicheren Betriebszustand
befinden. Die festgestellten Gasaustritte an den Sickerwasserschachten sind
sicherheitstechnisch tolerierbar.
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10 Sonstiges

10.1 Deponiegasmessungen

Die Messung- und Regulierungen am Deponiegassystem wurden vom
Nachsorgeteam der AVL durchgefuhrt. In regelmaRigen Abstanden wurden
Messungen durchgefuhrt und das System anhand der Ergebnisse gesteuert.

10.2 Interne Betriebskontrollen

Im monatlichen Abstand wurden groRRe interne Betriebskontrollen durch den
Uberdrtlichen Betriebsleiter (Herr Ludwig) durchgeflhrt und dokumentiert. Zusatzlich
wurden von Herr Ludwig die Deponie im Abstand von ca. 7 Wochentagen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten begangen.

Wochentlich wurde der Einbaubereich fur Asbest und KMF durch den ortlichen
Betriebsleiter kontrolliert und dokumentiert.

10.3 Arbeitsschutz

Am 15.11.2019 fand fur die Deponiekollegen eine Arbeitssicherheitsunterweisung im
Landratsamt Ludwigsburg statt. Daran waren die Fachkraft fir Arbeitssicherheit (Firma
INGUS) und die Betriebsarztin Frau Boscher (Klinikum Ludwigsburg) beteiligt.

Im Rahmen dieser Arbeitssicherheitsunterweisung wurden folgende Themen
vertiefend behandelt:

o Motivation, Eigenverantwortung, rechtliche Grundlagen

. Verantwortung Maschinenflhrung (inkl. Alkohol, Drogen, Medikamente,
Schutzbellftung)

Personliche Schutzausristung

Umgang mit Arbeitsmitteln

Hygiene und Handschutz

Arbeiten in Schachten, Methan und CO2

Gefahrstoffe

Alleinarbeit

Tetanus

Herzinfarkt und Schlaganfall

Arbeiten in der Sonne

Zecken

Mutterschutzgesetz

COz2—Feuerloscher und Asbeststaubsauger der Klasse H (nach LAGA M23)

Fir das Fuhren von Fahrzeugen wurden Bestellungen ausgesprochen.
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Allen Mitarbeitern steht die erforderliche persdnliche Schutzausristung zur Verfligung:

Sicherheitsschuhe S3

Warnschutz nach DIN

Handschuhe in unterschiedlichen Varianten und Hautschutzcreme
Gehorschutz

Overalls

Schutzbrillen

Partikelfiltrierende Halbmasken FFP3

Im Jahr 2019 wurden zwei Begehungen mit der Fachkraft fur Arbeitssicherheit (Firma
INGUS) durchgefuhrt. Die Betriebsarztin hat an einer Begehung teilgenommen.

Die erforderlichen Prufungen der Arbeitsmittel wurden im Jahre 2019 durchgefihrt.
Hierzu gehoren u. a. Leitern, Tritte, Winden, Hub- und Zuggerate sowie die Fahrzeuge.

Im Jahr 2019 fanden vier Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) statt. Die
letzte Sitzung des ASA der AVL fand am 03.03.2020 unter Beteiligung der
Sicherheitsfachkraft, der Betriebsarztin, der Sicherheitsbeauftragten sowie des
Betriebsrates statt. Zusatzlich wurden die zustandigen Betriebsingenieure, die
Abteilungsleiter und der Geschaftsfuhrer der AVL als Experten eingeladen. Die HDG
bendtigt als Betrieb mit weniger als 20 Beschaftigen keinen Arbeitsschutzausschuss.
Die HDG Ubernimmt aber Erkenntnisse aus den Sitzungen der AVL. An der Sitzung
am 03.03.2020 hat Herr Mertenskoétter als Geschaftsfihrer der HDG teilgenommen.

Das Sitzungsprotokoll ist ebenfalls als Anlage 14 beigefugt.

10.4 Arbeitsunfalle und sonstige Schadensfalle

Im Jahr 2019 gab es einen meldepflichtigen Arbeitsunfall auf dem Deponiegelande.

10.5 Einbriiche

Im Jahr 2019 gab es keine Einbriche auf dem Deponiegelande.
10.6 Unerlaubte Ablagerungen

Im Jahr 2019 gab es keine Falle von unerlaubten Ablagerungen aullerhalb des
Deponiegelandes.
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10.7 Sturm- und Unwetterereignisse, Schaden an der
Rekultivierung

Im Sommer 2019 kam es wahrend der Klingenverflllung durch die Firma Leonhard
Weiss zwischen dem DA V und DA |V zur Ausspulung von Baumaterial. Bei den Aus-
tragungen handelt es sich nicht um DK lI-Abfall. Das ausgespulte Material hatte sich
im Sickerwasserspeicherbecken, den Rohrleitungen und Schachten der Deponie fest-
gesetzt. Das Material musste mit einem Pumpfahrzeug einer Fachfirma aufwendig ent-
fernt werden. Zu Schaden an der Deponieinfrastruktur ist es nicht gekommen. Eine
Austragung von Material in den Wald gab es nicht.

Die Stabilitat der Klingenverfullung war immer gegeben, weil nur die obersten Zenti-
meter abgetragen worden sind. Diese hatten, bedingt durch das Verfestigungsverfah-
ren, nicht die gleiche Widerstandsfestigkeit gegenliber dem Regenereignis.

Zum Jahreswechsel ist die Flache vollstandig begrtint. Eine Wiederholung des Ereig-
nisses ist ausgeschlossen.

Abb. 10.1: Austragung von Material ins Sickerwasserbecken (beide Abbildungen)
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10.8 Fortbildung

Neben den bereits erwahnten Schulungen zur Arbeitssicherheit nahmen die HDG-
Mitarbeiter in 2019 an folgenden Fortbildungen teil:

o DeponiePersonalFortbildung (DPF) gemall DepV vom Landkreistag
. (Ortl. Betriebsleiter, Stellv. Ortl. Betriebsleiter, Waagemitarbeiter)

o Fachkunde nach DGUV (Vorschrift 3) und VDE (0105-100, Abs. 3.2.5) als
Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)
. (Ortl. Betriebsleiter, Stellv. Ortl. Betriebsleiter)

o Unterweisung ,PSA gegen Absturz®, nach DGUV-R 112-198(
. (Ortl. Betriebsleiter, Stellv. Ortl. Betriebsleiter, Waagemitarbeiter)

o Fortbildung nach DepV fur Probenahme ,Wasser* (PNF)
. (Ortl. Betriebsleiter, Stellv. Ortl. Betriebsleiter, Waagemitarbeiter)

o Fortbildung gem. DepV nach LAGA 98 fur Probenahme ,Abfall“ (PNF98)
o (Ortl. Betriebsleiter, Stellv. Ortl. Betriebsleiter, Waagemitarbeiter)

o Asbestseminar nach TRGS 500, TRGS 519 + TRGS 521
. (Ortl. Betriebsleiter, Stellv. Ortl. Betriebsleiter, Waagemitarbeiter)

10.9 Planungsleistungen

Das Buro Weber Ingenieure, Pforzheim, war mit den Ingenieurleistungen fir die
Planung der Oberflachenabdichtung der DA Ill + IV, der Grundlagenermittiung zu
DA VI und DA V/4 sowie vom Enzkreis fur die Planung eines Entsorgungszentrums
beauftragt.

10.10 Besondere behordliche Entscheidungen

Das Regierungsprasidium Karlsruhe hat am 03.06.2019 der Klingenverfullung im
Deponieabschnitt DA IV zugestimmt. Die Klingenverfillung dient als Unterbau fur die
Oberflacheabdichtung in diesem Bereich. Da die Klinge sehr steil ist, wurde die
Verflullung durch die Firma Leonhard Weiss durchgefuhrt und die Standsicherheit
durch das Buro Hundhausen nachgewiesen.

Am 18.09.2019 hat das Regierungsprasidium Karlsruhe der vorzeitigen Erstellung der
Gasbrunnen fur die Oberflachenabdichtung zugestimmt. Bei der Ausschreibung wurde
nur ein Angebot abgegeben, welches deutlich Uber der Kostenschatzung lag. Die
Baumalnahme wurde deshalb auf das erste Halbjahr 2020 verlegt.
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10.11  Erklarung

Mit diesem Jahresbericht und den mittels GWDB+D erfassten, ausgewerteten und
dargestellten Daten erfullt die HDG mbH ihre Berichtspflichten, gemal Deponie-
verordnung (DepV) § 13 und Anhang 5 Punkt 2.
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Ludwigsburg, den 2 1, JUll 2020

Aufgestelit:

7
Udo Weinhardt Sebastian Ludwig
Betriebsdokumentation Betriebsleiter Deponie HAMBERG
Anerkannt:

e

Tobias Mertenskotter
Geschaftsfihrer

Abschlieliend ergeht unser herzlicher Dank an alle Mitwirkenden zur Erstellung
dieses Jahresberichtes.



